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РР ЕЕ ЧЧ НН АА ЯЯ   ПП РР ОО ФФ ЕЕ СС СС ИИ ОО НН АА ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   РР АА ДД ИИ ОО СС ТТ АА НН ЦЦ ИИ ЯЯ

Радиостанция ВЕГА ВГ�304 (VEGA VG�304) 

является уникальной по качеству, функциональ�

ности и надёжности среди радиостанций речного

применения. Рекомендована и одобрена Российс�

ким Речным Регистром для применения на судах,

эксплуатирующихся на внутренних водных путях.

Имеет Сертификат об одобрении типового изделия

№ 508�4.18.1�06



Радиостанция ВЕГА ВГ�304 (VEGA VG�304) является уникальной по качеству,
функциональности и надежности среди радиостанций речного применения.
Рекомендована и одобрена Российским Речным Регистром для применения на
судах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях. Имеет Сертификат об
одобрении типового изделия № 508�4.18.1�06.

Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус
обеспечивают радиостанции высокую механическую прочность, в соответствии
с требованиями стандарта MIL STD 810C/D/E.

Конструкция корпуса снабжена резиновыми уплотнителями и имеет высокую
степень защиты от внешних воздействий — пыли и влаги, допускает попадание
водяных брызг без потери работоспособности в соответствии с требованиями
стандарта IEС529 IP54�IP55.

Аккумуляторная батарея крепится непосредственно к алюминиевому шасси
радиостанции. Система крепления обеспечивает одновременно надежность
фиксации батареи на корпусе и быструю ее замену при необходимости.

Радиостанция стандартно комплектуется низкотемпературным Li�Ion  аккумуля�
тором емкостью 1600мАч и быстрым зарядным устройством.

Гибкая подстраиваемая навинчивающаяся антенна с болтовым разъемом
армирована пластиком и обеспечивает наибольшую эффективность в
заданном диапазоне частот.

LCD дисплей имеет подсветку для использования радиостанции в темное время
суток.

Функция активации передачи голосом (VOX) дает возможность оставлять руки
свободными и не ограничивает движений.

Переход на аварийный канал по нажатию одной кнопки.

Клипса для крепления на поясе типа «крокодил».

Переключаемая выходная мощность.

Регулируемый шумоподавитель.

Режим сохранения энергии.

Сканирование каналов.

дистрибютор в России:

www.radio�navigator.ru

ООО “Радио Навигатор”

117149, Москва, Азовская ул., д.15, стр.2

Тел.: (495) 223�0039 (многоканальный)

региональный дилер:


